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2. Установка котла.
Монтаж  котла и всех сопутствующих проводок, следует произвести согласно инструкции по обслуживанию и обязывающим 
правилам.

2.1 Запуск

-  при первоначальном пуске котла следует снять блокировку с ограничителя температуры
-  отсоединить от котла комнатный программатор (отсоединить провода  в гнезде NA - рис.8)
-  проверить правильность присоединения котла к электро- и отопительной проводке
-  включить котел (кнопка F - рис.1)
-  переключить циркуляционный насос в режим постоянной работы (смотри - Эксплуатация котла)
-  удалить воздух из отопительной проводки и циркуляционного насоса согласно инструкции по обслуживанию
-  выключить котел (придержать кнопку F - рис.1)
-  подключить комнатный программатор температуры к гнезду NA (рис.8)
-  включить котел (кнопка F - рис.1)
-  переключить циркуляционный насос в автоматический рабочий режим (смотри - Эксплуатация котла)
-  установить температуру теплоносителя на требуемую величину (смотри - Эксплуатация котла)

1. Технические данные.

ÌÏa 0,3
ÌÏa 0,05
°C 40 ÷ 85 31 ÷ 58

Äîïóñêàåìîå äàâëåíèå
Ìèíèìàëüíîå äàâëåíèå
Òåìïåðàòóðà íà âûõîäå
Äîïóñêàåìàÿ òåìïåðàòóðà °C 100
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ìì 660 x 380 x 175
Ìàññà êã ~18
Ïðèñîåäèíèòåëüíûå ïàòðóáêè êîòëà G 1/2"

Òèï êîòëà EPCO.L2F EPCO.L2
4 6 4 6 8

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü êÂò 4 6 4 6 8

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü
I ñòyïåíü

êÂò
1,3 2 1,3 2 2,6

II ñòyïåíü 2,6 4 2,6 4 5,3
III ñòyïåíü 4 6 4 6 8

Ïèòàíèå 220V~ 380V 3N~
Íîìèíàëüíûé ïîòðåáëÿåìûé òîê A 18,3 27,4 3 x 6,1 3 x 9,1 3 x 12,2
Íîìèíàëüíûé òîê âûêëþ÷àòåëÿ ìàêñ. Òîêà A 25 32 10 16
Ìèíèìàëüíîå ñå÷åíèå ìì2 3 x 2,5 3 x 4 5 x 1 5 x 1,5

Òèï êîòëà EPCO.L2
12 15 18 21 24

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü êÂò 12 15 18 21 24

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü
I ñòyïåíü

êÂò
4 5 6 7 8

II ñòyïåíü 8 10 12 14 16
III ñòyïåíü 12 15 18 21 24

Ïèòàíèå 380V 3N~
Íîìèíàëüíûé ïîòðåáëÿåìûé òîê A 3 x 18,3 3 x 22,8 3 x 27,4 3 x 31,9 3 x 36,5
Íîìèíàëüíûé òîê âûêëþ÷àòåëÿ ìàêñ. òîêà A 25 32 40
Ìèíèìàëüíîå ñå÷åíèå ìì2 5 x 2,5 5 x 4 5 x 6

EPCO.L2-xx EPCO.L2-xx p
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3 Принцип работы котла
3.1 Описание работы котла (EPCO.L2-xx и EPCO.L2-xx p)

Главным элементом управления котла является комнатный программатор (замонтированный, например, в гостинной), который 
поддерживает температуру в помещении согласно запрограммированному алгоритму. В помещении с комнатным программатором 
нельзя монтировать термостатические клапаны. Принцип программирования комнатного программатора описан в приложенной к нему 
инструкции по обслуживанию. Для регулировки температуры в других помещения следует использовать термостатические клапаны.

Рис.1 Главная панель управления

После включения котла (нажата кнопка F) рабочий цикл котла выглядит следующим образом:
-  если температура в помещении упадет ниже запрограммированной, комнатный программатор даст сигнал включения нагрева (горит индикатор B), включится 

насос (если установлен в автоматический режим работы) и обеспечит циркуляцию теплоносителя в отопительной системе
-  по истечении около 20 сек. от момента достижения требуемого протока включится нагрев
-  внутренний регулятор температуры котла поддерживает установленную температуру теплоносителя (кнопки H, I) посредством включания и выключания 

нагревательных элементов (одного, двух или трех - в зависимости от потребности) (рис.2)
-  после достижения запрограммированной температуры в помещении (индикатор В гаснет) комнатный программатор блокирует нагрев котла
-  по истечении около 90 сек. от момента выключения нагрева насос останавливается (если установлен в автоматический режим работы)

Если температура в помещении упадет, комнатный программатор снова включит рабочий цикл котла.

На главной панели управления котла выделены две рабочие зоны: сигнализационная (элементы A, B, C, D, E) и управления (элементы F, G, 
H, I). Если панель управления установлена в летний рабочий режим (все индикаторы погашены), нажатие кнопки F переводит котел в зимний 
рабочий режим (загорается индикатор С). Пульсирование этого индикатора сигнализирует о несимметричном электропитании, что приводит 
к обнижению максимальной мощности котла. Нажатие и придержание кнопки F в течение 2 секунд переводит панель управления в летний 
рабочий режим. В этот период насос запускается ежедневно на 15 минут (что позволяет избежать блокирования вала насоса - загорается 
индикатор D), поэтому следует помнить о включении котла в электрическую сеть между отопительными сезонами. Чтобы избежать включания 
насоса в ночное время (летний рабочий режим), переключение панели управления с зимнего на летний рабочий режим следует произвести 
днем. Следует руководиться правилом, что время переключения панели управления с одного рабочего режима на другой будет временем 
включения насоса повторяющимся ежедневно. Последующее описание относится к работе панели управления в зимнем рабочем режиме.

Индикаторы А сигнализируют о количестве включенных нагревательных элементах (рис.1). Если не горит ни один из индикаторов А - значит 
температура теплоносителя в отопительной проводке достигла установленной величины или комнатный программатор не разрешает включения 
нагрева (индикатор В не горит). Горящий индикатор В свидетельствует о том, что комнатный программатор дал команду включения нагрева. 
Индикатор D сигнализирует о состоянии и режиме работы циркуляционного насоса. Если ранее была нажата кнопка G, горящий индикатор D 
показывает, что насос включен а проток теплоносителя на требуемом уровне. Пульсирующий индикатор свидетельствует об отсутствии или 
недостаточном протоке теплоносителя, что является аварийным состоянием котла и включения нагрева не произойдет. Погасший индикатор 
D показывает, что насос выключен. Нажатием и придержанием кнопки G переходим в режим высвечивания и установки алгоритма работы 
насоса (все индикаторы погашены кроме индикатора D). Если индикатор D горит, значит насос установлен в постоянный рабочий режим 
(насос включен независимо от команд комнатного программатора). Нажатие и придержание кнопки G в течение 2 сукунд переводит насос 

 Opis pіyty czoіowej
 A - wskaџniki wі№czenia grzania
 B - wskaџnik regulatora pokojowego
 C - wskaџnik wі№czenia kotіa
 D - wskaџnik przepіywu wody przez kocioі i trybu pracy 

pompy
 E - wskaџnik i nastawa temperatury  wody CO. / wskaџnik 

przepіywu
 F - wі№cznik kotіa
 G - przycisk trybu pracy pompy / wskazanie przepіywu
 H,I - przyciski nastawy temperatury wody w instalacji CO.

Индикаторы температуры EPCO.L2
 G1 - температура теплоносителя 600C
 G2 - температура теплоносителя 61 ÷ 640C, тенденция к 

повышению
 G3 -  температура теплоносителя 61 ÷ 640C, тенденция к 

спаду
 G4 - температура теплоносителя ниже 400C
 G5 - установлена температура
   теплоносителя Tn=600C

Индикаторы температуры EPCO.L2p
 G1  - температура теплоносителя 430C
 G2  - температура теплоносителя 44 - 450C,
   тенденция к повышению
 G3  - температура теплоносителя 44 - 450C, тенденция к 

спаду
 G4  - температура теплоносителя ниже 310C

Индикаторы главной панели управления
 А  - индикаторы включения нагрева
 В  - индикатор комнатного регулятора
 С  - индикатор включения котла
 D -  индикатор протока теплоносителя и режима работы 

насоса
 E  - индикатор установки температуры теплоносителя  

индикатор величины протока
 F -  выключатель котла
 G   - кнопка установки режима работы насоса / указатель 

протока
 H, I   - кнопки установки температуры теплоносителя в 

отопительной проводке

Индикаторы включения нагрева
 А1 - нагрев включен на 1/3 мощности
 А2 - нагрев включен на 2/3 мощности
 А3 - нагрев включен на полную мощность
 А4 - нагрев выключен,
  -  индикатор В горит - достигнута требуемая температура 

теплоносителя,
  -  индикатор В не горит - нагрев выключен, достигнута 

требуемая температура в помещении
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3.2 Описание работы котла -исполнение для обогрева теплых полов - EPCO.L2-xx p

Главным элементом управления котла должен быть комнатный программатор (замонтированный, например, в гостинной), который 
поддерживает температуру в помещении согласно запрограммированному алгоритму. Принцип программирования комнатного программатора 
описан в приложенной к нему инструкции по обслуживанию. Для регулировки температуры в других помещения следует использовать 
термостатические клапаны.

После включения котла (нажата кнопка F) рабочий цикл котла выглядит следующим образом:
-  если температура в помещении упадет ниже запрограммированной, комнатный программатор даст сигнал включения нагрева (горит индикатор B), включится 

насос (если установлен в автоматический режим работы) и обеспечит циркуляцию теплоносителя в отопительной системе
-  по истечении около 20 сек. от момента достижения требуемого протока включится нагрев
-  внутренний регулятор температуры котла поддерживает установленную температуру теплоносителя (кнопки H, I) посредством включания и выключания 

нагревательных элементов (одного, двух или трех - в зависимости от потребности) (рис.2)
-  после достижения запрограммированной температуры в помещении (индикатор В гаснет) комнатный программатор блокирует нагрев котла
-  по истечении около 90 сек. от момента выключения нагрева насос останавливается (если установлен в автоматический режим работы)

Если температура в помещении упадет, комнатный программатор снова включит рабочий цикл котла.

На главной панели управления котла выделены две рабочие зоны: сигнализационная (элементы A, B, C, D, E) и управления (элементы 
F, G, H, I). Если панель управления установлена в летний рабочий режим (все индикаторы погашены), нажатие кнопки F переводит котел в 
зимний рабочий режим (загорается индикатор С). Пульсирование этого индикатора сигнализирует о несимметричном питании, что приводит 
к обнижению максимальной мощности котла. Нажатие и придержание кнопки F в течение 2 секунд переводит панель управления в летний 
рабочий режим. В этот период насос запускается ежедневно на 15 минут (что позволяет избежать блокирования вала насоса - загорается 
индикатор D), поэтому следует помнить о включении котла в электрическую сеть между отопительными сезонами. Чтобы избежать включения 
насоса в ночное время (летний рабочий режим), переключение панели управления с зимнего на летний рабочий режим следует произвести 
днем. Следует руководиться правилом, что время переключения панели управления с одного рабочего режима на другой будет временем 
включания насоса повторяющимся ежедневно. Последующее описание относится к работе панели управления в зимнем рабочем режиме.

Индикаторы А сигнализируют о количестве включенных нагревательных элементах (рис.1). Если не горит ни один из индикаторов А - значит 
температура теплоносителя в отопительной проводке достигла установленной величины или комнатный программатор не разрешает включения 
нагрева (индикатор В не горит). Горящий индикатор В свидетельствует о том, что комнатный программатор дал команду включения нагрева. 
Индикатор D сигнализирует о состоянии и режиме работы циркуляционного насоса. Если ранее была нажата кнопка G, горящий индикатор D 
показывает, что насос включен а проток теплоносителя на требуемом уровне. Пульсирующий индикатор свидетельствует об отсутствии или 
недостаточном протоке теплоносителя, что является аварийным состоянием котла и включение нагрева не произойдет. Погасший индикатор 
D показывает, что насос выключен. Нажатием и придержанием кнопки G переходим в режим высвечивания и установки алгоритма работы 
насоса (все индикаторы погашены кроме индикаторов D и Е). Светящийся пункт на линейке Е показывает величину протока (л/мин) согласно 
величинам на левой части индикатора. Пульсирующий пункт при величине 20 л/мин свидетельствует о протоке величиной ниже 20 л/мин. Если 
индикатор D горит, значит насос установлен в постоянный рабочий режим (насос включен независимо от команд комнатного программатора). 
Нажатие и придержание кнопки G в течение 2 сукунд переводит насос в автоматический рабочий режим (индикатор D пульсирует), в котором 
насос включается зависимо от команды комнатного программатора. Последующее нажатие и придержание кнопки G переводит насос в 
постоянный рабочий режим. Если кнопка не будет нажата в течение 5 секунд, панель управления переходит в рабочий режим. Аналогично 
кнопке G работают кнопки H и I. Первое нажатие переводит панель управления в режим высвечивания и установки температуры теплоносителя. 
Последующее нажатие кнопки увеличивает или уменьшает температуру на 50С. Устанавливаемая температура показана на световой линейке Е 
погашенным световым пунктом. После возврата в рабочий режим светящееся поле световой линейки показывает температуру теплоносителя 
в отопительной проводке (рис.1). Если дополнительно пульсирует поле выше, значит величина температуры находится на указанном уровне 
и повышается. Если дополнительно пульсирует поле ниже, значит величина температуры находится на указанном уровне и понижается. Если 
пульсирует поле 310С, значит температура теплоносителя в отопительной проводке ниже 310С. Если пульсирует поле 580С, значит температура 
теплоносителя в отопительной проводке выше 580С. Пульсирование целой световой линейки свидетельствует об аварийном состоянии котла, 
устранение которого должен произвести только авторизированный сервисный центр.

в автоматический рабочий режим (индикатор D пульсирует), в котором насос включается зависимо от команды комнатного программатора. 
Последующее нажатие и придержание кнопки G переводит насос в постоянный рабочий режим. Если кнопка не будет нажата в течение 5 секунд, 
панель управления переходит в рабочий режим. Аналогично кнопке G работают кнопки H и I. Первое нажатие переводит панель управления в 
режим высвечивания и установки температуры теплоносителя. Последующее нажатие кнопки увеличивает или уменьшает температуру на 50С. 
Устанавливаемая температура показана на световой линейке Е погашенным световым пунктом. После возврата в рабочий режим светящееся 
поле световой линейки показывает температуру теплоносителя в отопительной проводке (рис.1). Если дополнительно пульсирует поле выше, 
значит величина температуры находится на указанном уровне и повышается. Если дополнительно пульсирует поле ниже, значит величина 
температуры находится на указанном уровне и понижается. Если пульсирует поле 400С, значит температура теплоносителя в отопительной 
проводке ниже 400С. Если пульсирует поле 850С, значит температура теплоносителя в отопительной проводке выше 850С. Пульсирование 
целой световой линейки свидетельствует об аварийном состоянии котла, устранение которого должен произвести только авторизированный 
сервисный центр.
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Рис.2 Описание сигналов управления

3.3 Описание алгоритма

На рис.2 представлен примерный алгоритм работы котла. Обозначенные на рисунке временные отрезки информируют об актуальном 
состоянии управляющих и сигнализирующих элементов (при условии что насос установлен в режим автоматический работы).
Мощность нагрева котла меняется в  зависимости от температуры теплоносителя:

 - Когда Тс упадет ниже Tn1 – включение одного нагревательного элемента
 - Когда Тс упадет ниже Tn2 – включение двух нагревательных элементов
 - Когда Тс упадет ниже Tn3 – включение трех нагревательных элементов

Все включенные грелки отключатся если температура теплоносителя Тс достигнет установленной величины Tn. После каждого 
выключения грелок меняется очередность их включения (например после первого выключения грелок вторая грелка включается первой, 
третья – второй, первая – третьей и т.д.).

2
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4. Эксплуатация котла.
4.1 Принцип эксплуатации

Рис.3 Характеристика 

Для обеспечения безаварийной и экономной работы котла следует соблюдать следующие 
требования:

- устанавливать температуру теплоносителя в системе центрального отопления в зависимости от температуры 
снаружи, принимая во внимание качества обогреваемого объекта (плотность стен, уровень теплоизоляции и 
герметичность окoн) - рис.3.

- не сливать воду из системы  центрального отопления после отопительного сезона
- ликвидировать все возможные утечки из системы центрального отопления и соединительных элементов 

котла
- перед каждым отопительным сезоном рекомендуется поручить технический осмотр котла специалистам 

сервисного обслуживания
- между отопительными сезонами не следует выключать котёл из электросети. Необходимо только перевести 

панель управления в летний рабочий режим

Холодный объект
Стандартный объект
Теплый объект

Те
мп

ер
ату

ра
 те

пл
он

оси
тел

я

Температура снаружи

Рис.4 Примерная схема подключения главного потребителя электроэнергии

4.2 Взаимодействие котла с другими потребителями электроэнергии.

С целью ограничения потребляемой мощности установить работу котла зависимой от включения других 
потребителей электроэнергии высокой мощности (например, водонагревателя EPV). Для этого в цепь 
комнатного регулятора следует последовательно подключить дополнительный замыкатель (например, 
реле тока, микроразъем, контактор) так, чтобы включение главного потребителя электроэнергии 
привело к разрыву цепи и выключению котла. Выключение главного потребителя вернет котел  
в режим нормальной работы. На рисунке представлен примерный способ подключения.

Котел
EPCO.L2
EPCO.L2F

Комнатный
 регулятор 
температуры

L1  L2    L3       
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5. Неправильная работа устройства.

В случае подтеков на соединительных элементах следует заменить соответствующую прокладку (см. рисунки и список составных 
элементов п.6.7)

Таб.2.

Ïðèçíàê Ïðè÷èíà Äåéñòâèå

Íå ãîðÿò èíäèêàòîðû íà
ãëàâíîé ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

Îòñóòñòâóåò ïèòàíèå
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

Ïðîâåðèòü ïàðàìåòðû ýëåêòðîñåòè
è ïðåäîõðàíèòåëè
Ïðîâåðèòü ïðåäîõðàíèòåëü F1 íà ïëàòå ZIO
Ïðîâåðèòü îãðàíè÷èòåëü òåìïåðàòóðû -
óñòàíîâèòü ïðè÷èíó ñðàáàòûâàíèÿ
îãðàíè÷èòåëÿ òåìïåðàòóðû

Ïóëüñèðóåò èíäèêàòîð Ñ
Íåñèììåòðè÷íîå ïèòàíèå
â òðåõôàçíîé ñåòè (íå îòíîñèòñÿ
ê êîòëó EPCO.LF).

Ïðîâåðèòü ïàðàìåòðû ýëåêòðîñåòè
è ïðåäîõðàíèòåëè

Ïóëüñèðóåò èíäèêàòîð D Îòñóòñòâèå ïðîòîêà òåïëîíîñèòåëÿ
÷åðåç êîòåë – áëîêàäà êîòëà

Çàâîçäóøåíà ïðîâîäêà îòîïèòåëüíàÿ
óäàëèòü âîçäóõ èç ïðîâîäêè, íàñîñà

è êîòëà
–

Ïðîâåðèòü ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ ïðîâîäêè,
÷ ñòèòü ôèëüòðïðî è

Àâàðèÿ öèðêóëÿöèîííîãî íàñîñà
Ïðîâåðèòü öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ ñîãëàñíî
ðóêîâîäñòâó ïî ýêñïëóàòàöèè

Áîëüøîå ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäêè
öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ

Óìåíüøèòü ðàçìåð ôëàíöà

Íå ãîðèò èíäèêàòîð Â,
ðåãóëÿòîð êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðû ñèãíàëèçèðóåò
âêëþ÷åíèå íàãðåâà

Ïîâðåæäåíèå ïðîâîäêè ïîäêëþ÷åíèÿ
êîìíàòíîãî ðåãóëÿòîðà

Ïðîâåðèòü ïðîâîäêó ïîäêëþ÷åíèÿ
êîìíàòíîãî ðåãóëÿòîðà

Âêëþ÷åí ãëàâíûé ïîòðåáèòåëü
(ñì. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñ äðóãèìè
ïîòðåáèòåëÿìè).

Ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå ãëàâíîãî ïîòðåáèòåëÿ
è ïðîâîäêó ïîäêëþ÷åíèÿ ê êîòëó è
îìíàòíîìó ðåãóëÿòîðóê

Ïóëüñèðóåò èíäèêàòîð Å Àâàðèÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû

Òåìïåðàòóðà
òåïëîíîñèòåëÿ íå
äîñòèãàåò óñòàíîâëåííûõ
ïàðàìåòðîâ (ñèãíàëèçàöèÿ
íà ãëàâíîé ïàíåëè
óïðàâëåíèÿ ïðàâèëüíàÿ)

Ïîâðåæäåí íàãðåâàòåëüíûé óçåë Ïðîâåðèòü íàãðåâàòåëüíûé óçåë ñîãëàñíî
òàá.3

Ïîâðåæäåíà ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ Çàìåíèòü ïîñëåäîâàòåëüíî:
- óçåë Âõ.-Âûõ. (15) - ïëàòà ZIO
- ïàíåëü óïðàâëåíèÿ PSK.P2 (14)
- ìîùíîñòíîé óçåë (17) - ïëàòà ZM(16)

Ïðîâåðèòü ïðåäîõðàíèòåëü F2 íà ïëàòå
ZIO

ïðîâåðèòü ñîåäèíåíèå ðàçúåìà Ò-2
ïëàòà ZIO, çàìåíèòü äàò÷èê
Ïðèäåðæàòü êíîïêó F íà ïàíåëå óïðàâ
ëåíèÿ, âêëþ÷èòü ýëåêòðîïèòàíèå êîòëà.

áóäóò ïðèïèñàíû çàâîäñêèå ïà-
ðàìåòðû (tn=60 Ñ, íàñîñ óñòàíîâëåí íà
àâòîìàòè÷åñêèé ðàáî÷èé ðåæèì)

0
Äàò÷èêó
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6. Внутреннее устройство котла.
Рис.5 Внутреннее устройство котла.

L1  L2  L3
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Рис.6  Нагревательный блок

Таб.3. Электрические параметры нагревательных элементов.

6.1. Водонагревательный блок.

6.2  Датчик протока

Датчик протока подает на панель управления сигнал о величине протока теплоносителя через котел. На индикаторе протока на панели 
управления показана ориентировочная величина протока в диапазоне от 1 до 10 л/мин. Минимальный проток, необходимый для 
включения котла - 5 л/мин. (включение нагрева произойдет при величине протока ниже 4 л/мин.). 

Водонагревательный узел предназначен для преобразования 
электрической энергии в тепловую, которая необходима для обогрева 
воды, проходящей через узел. Строение узла представлено на рис.6.

6.3  Ограничитель температуры

Ограничитель температуры выключит котел при превышении 1000С в нагревательном блоке.
Ограничитель температуры не выполняет роли выключателя и не является электрической защитой котла.

6.4.  Главная панель управления PSK.P2

Главная панель управления является основным элементом, управляющим работой котла. На основе сигналов, полученных от комнатного 
регулятора и датчиков, замонтированных в котле, устанавливается величина включаемых мощностей. Примерный процесс изменения 
температуры теплоносителя в проводке ц.о. и сопутствующие ему сигналы управления показаны на рис.2. Внутренее строение панели 
и список сигнальных и регулировочных элементов показан на рис.1.
Соединение панели с остальными элементами котла осуществляется 16-проводным разъемом.

Штуцер выхода
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EPCO.LF-4 исп.12 3 33,4 ÷ 39,0 5,6 ÷ 6,6

220V

EPCO.LF-6 исп.18 3 22,3 ÷ 26,0 8,5 ÷ 9,9

EPCO.L-4 исп. 12 3 33,4 ÷ 39,0 5,6 ÷ 6,6

EPCO.L-6 исп. 18 3 22,3 ÷ 26,0 8,5 ÷ 9,9

EPCO.L-8 исп. 24
3 16,7 ÷ 19,5 11,3 ÷ 13,2

6 33,4 ÷ 37,0 5,9 ÷ 6,6

EPCO.L-12 исп. 12 3 33,4 ÷ 39,0 9,7 ÷ 11,4

380V

EPCO.L-15 исп. 15 3 26,8 ÷ 31,2 12,2 ÷ 14,2

EPCO.L-18 исп. 18 3 22,3 ÷ 26,0 14,6 ÷ 17,0

EPCO.L-21 исп. 21 3 19,1 ÷ 22,3 17,0 ÷ 19,9

EPCO.L-24 исп. 24 6 33,4 ÷ 37,0 10,3 ÷ 11,4
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Рис.9. Узел мощности

6.5 Узел Вход-Выход.

Узел Вх.-Вых. базируется на плате ZIO-012 (A2), которая питает систему управления (5V), входа и выхода 
(замыкателя) и является местом подсоединения датчиков и исполнительных элементов. На плате размещены 
индикаторы LED, информирующие о состоянии входных и выходных цифровых сигналов. Вид платы ZIO вместе  
с описанием сигналов  представлен на рис.8. Примерное состояние индикаторов показано на рис.2.

Рис.8 Плата ZIO-012

открыт

 Датчик протока

Перемычка (Т1,-)
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6.7. Электрическая проводка.

В зависимости от исполнения котла применяются различные виды исполнения электрической проводки.
Для котлов в исполнении I и II (т.е. EPCO.L2-12, EPCO.L2-15, EPCO.L2-18, EPCO.L2-21, EPCO.L2-24) электрическая проводка представлена 
на рис.11.
Для котлов в исполнении III (т.е. EPCO.L2-4, EPCO.L2-6, EPCO.L2-8) электрическая проводка представлена на рис.12.
Для котлов в исполнении IV (т.е. EPCO.L2-F4, EPCO.L2-F6) электрическая проводка представлена на рис.13.

Котел приспособлен к пятипроводной электрической сети (3P+N+PE). В случае подключения котла к четырехпроводной сети, провода 
N и PE следует соединить на планке XPE.

6.6 Узел мощности.

Узел мощности базируется на плате ZIO (A3) вместе с триаками (ВТА26-700), которые заменяют контакторы. Охлаждение триаков 
осуществляется через соединение между нагревательным узлом и циркуляционным насосом. Следует помнить об обеспечении 
минимального сопротивления теплу между триаками и соединением. Общий вид узла показан на рис.9. Способ подключения 
нагревательных элементов зависит от исполнения котла. Исполнение 3F - котлы трехфазные, исполнение 1 F - котлы однофазные, 
отсутствует система контроля симметрии электропитания.. 

Рис.10 Датчик температуры

красный

мост

голубой
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Рис.11 Электрическая проводка в исполнении I и II (EPCO.L2-12, EPCO.L2-15, EPCO.L2-18, EPCO.L2-21, EPCO.L2-24)
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Рис.12  Электрическая проводка в исполнении III (EPCO.L2-4, EPCO.L2-6)
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Рис.13 Электрическая проводка в исполнении IV (EPCO.L-F4, EPCO.L-F6)
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7 Указатель элементов котла
Таблица 4

¹ Ñåðâèñíûé
êîä

¹ ðèñóíêà Íàçâàíèå ÷àñòè èëè ýëåìåíòà Åä.
Èçìåð Êîë-âî Ïðèìå÷àíèÿ

1

00403

EPCO.M-01.00.00a

Íàãðåâàòåëüíûé óçåë èñï. 12

øò. 1

00404 Íàãðåâàòåëüíûé óçåë èñï. 15

00405 Íàãðåâàòåëüíûé óçåë èñï. 18

00406 Íàãðåâàòåëüíûé óçåë èñï. 21

00407 Íàãðåâàòåëüíûé óçåë èñï. 24

2

3 00243 Äàò÷èê ïðîòîêà (òóðáèíêà EPCO) øò. 1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
00369

PSK.P2-00.00.00
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ êîòëà EPCO.L2p

øò. 1
A1 31-58 oC

00227 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ êîòëà EPCO.L2 A1 40-85 oC

15 00226 EPCO.M-09.00.00 Óçåë Âõ.-Âûõ. èñï.ZIO L2 øò. 1 A2

16

17 00230

EPCO.L-10.00.00
èñï. 3F Óçåë ìîùíîñòè èñï. 380 (òðåõôàçíîå)

øò.t 1
A3

EPCO.L-10.00.00
èñï. 1F Óçåë ìîùíîñòè èñï. 220 (îäíîôàçíîå) A3 óäàëèòü äèîä

18 00117 EPCO.M-13.00.00 Ñîåäèíèòåëüíûé ïðîâîä I øò. 1 16p ëåíòà
19 00010 EPCO.M-14.00.00 Äàò÷èê òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ èñï.T2 øò. 1 DS1820

20 1

21 00346 EPCO.M-15.00.00 Ïàòðóáîê âõîäà øò. 1

22 00347 EPCO.M-06.00.00 Ïàòðóáîê âûõîäà øò. 1

23 00144 Êëàïàí áåçîïàñíîñòè 3bar øò. 1

24 00218 WT3-00.00 Òåðìè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü WT3 øò. 1 t=100°C

25 00035 Ìàíîìåòð Ì53-0..0,4 Ìïà øò. 1

26 00001 Àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóõîîòâîä÷èê G1/2" øò. 1

27 00225 Öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ (äèàìåòð ïàòðóáêîâ 1/2“
ðàññòîÿíèå ìåæäó ïàòðóáêàìè 130) øò. 1

28

29

30 00350 Âêëàäêà ïðåäîõðàíèòåëÿ WTA-F-315mA øò. 1 ZIO "F1"

31 00005 Âêëàäêà ïðåäîõðàíèòåëÿ WTA-T-1A øò. 1 ZIO "F2"

32

33

34 Z-010 Ýëåìåíòû ïðèñîåäèíåíèÿ øò. 2

35 00371 Ðåçüáîâîé ñîåäèíèòåëü TLZ-10 øò. 2/12 XPE

36

37 00372 Ïðîêëàäêà 1 x 16,8 x 21,4 øò. 2 ïðåññøïàí
38

39 00373 Ïðîêëàäêà 1,5 x 13 x 20 øò. 4 ôèáðà

00413


