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1. Устройство водонагревателя PEM-3.5
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2. Устройство водного узла
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2. Устройство фланцевого узла
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4. Устройство нагревательного узла 
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5. Электрическая схема

T0-01

Тип нагревательного 
узла

Сопротивление 
нагревательного элемента

 [Ω]

3,5kW, 230VAC 13,8-16,2

Сетевой кабель 
 с вилкой

E – Нагревательный узел
H – Индикатор
F1 – Выключатель термический
BV – Водный узел



Документация по сервисному обслуживанию PEM8

T0-02

E – Нагревательный узел
H – Индикатор
F1 – Выключатель термический
BV – Водный узел

Сетевой кабель 
с вилкой

Тип нагревательного 
узла

Сопротивление 
нагревательного элемента

 [Ω]

3,5kW, 230VAC 13,8-16,2
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6. Технические данные

Водонагреватель PEM-3,5
Номинальная мощность кВт 3,5

Питание 230V~ 220V~

Номинальное потребление тока A 15,2 15,9

Минимальное допустимое давление водопроводной сети МПа 0,12

Пункт включение нагрева л/мин 1,2

Производительность (при приросте температуры на 30 ˚С) л/мин 1,6

Габаритные размеры (ширина х высота без смесителя х 
толщина) мм 214 x 218 x 95

Масса (водонагреватель + смеситель) кг ~2,8

Номинальный ток выключателя максимального тока A 16

Подключение к электросети проводом длиной 1,2 м с вилкой

Водные патрубки подключения G 1/2"
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7. Список составляющих элементов PEM

№ Сервисный 
код Номер рисунка Название Ед Кол-во Примечание

1 00399 ZW.03-00.00 Водный узел 1 шт Gr/13P/03
2 00385 WP-023 Крышка верхняя 1 шт Qestra WA 204 0.035 kg
3 00386 WP-022 Крышка нижняя 1 шт Qestra WA 204 0.045 kg
4 00387 WP-024 Мембрана 1 шт Termolast K TF6AAF 0.002 kg
5 WP-018 Держатель микровыключателей 1 шт Bl. Tł.I-T-1 65,3x23,8
6 WM-019 Натиск 1 шт Z-I/P-1,2x21x35,5
7 WM-020 Держатель включающего рычажка  1 шт Bl. Tł.Z-III/I-T-1,0-0,8x52,8x30,2
8 WM-023 Ось включающего рычажка  1 шт Zn5bc fi 3x25,5
9 WM-028 Пружина 1 шт

10 WM-021 Замыкающий рычажок   1 шт Bl. Tł.Z-III/I-T-1,25 24,9x67,9
11 00388 WM-031 Узел тарелочки   1 шт
12 00389 WM-025 Пружина 1 шт
13 PN-84/M-85112 Шайба осаживающая пружинная 1 шт
14 00033 Микровыключатель 2 шт
15 1 шт
16 1 шт
17 1 шт
18 EPJ.T-02.00.00 Нагревающий узел EPJ.T-3,5kW 1 шт
19 00313 EPA-02.00.01 Корпус нагревательного узла 1 шт QuestraWA 204 0,13 kg
20 00390 EPJ.T-02.02.00 Нагревающий элемент EPJ.T-3,5kW 1 шт С термовыключателем R33 90.05
21 00392 EPJ.T-02.03.00 Вылет  1 шт
22 00393 EPJ.T-03.00.00 Водный узел 1 шт
23 EPA-02.00.04 Натиск крышки 1 шт bl tł-I-P-1,5; 85x94
24 WM-014 Скобка  1 шт M63 z4 f2x52
25 WM-014 Скобка  1 шт M63 z4 f2x61
26 1 шт
27 1 шт
28 00391 EPJ.T-04.00.00 Узел фланцевого узла 1 шт
29 EPJ-04.00.01 Фланцевый узел 1 шт
30 00027 EPJ-04.00.02 Патрубок   1 шт
31 00027 EPJ-04.00.02a Патрубок   1 шт
32 EPJ-04.00.03 Ограничитель протока   1 шт
33 EPJ.T-04.00.05 Натиск    1 шт
34 1 шт
35 1 шт
36 00396 EPJ.T-07.00.01 Крышка 1 шт
37 00384 EPJ.T-07.00.02 Низ 1 шт
38 WP-008 Прокладка 1 шт
39 WP-009 Прокладка 1 шт
40 WP-010 Пролётка 1 шт
41 WP-003 Держатель провода 1 шт PP, 0,128kg/100szt.
42 1 шт
43 00401 PN-77/H-74586 Трубка 1 шт M1R, L=120
44 00402 PN-77/H-74586 Трубка 1 шт M1R, L=170
45 2 шт
46 00043 Сигнальная лампочка LS5P2 1 шт
47 00397 EPJ.T-00.00.11 Основание 1 шт
48 1 шт
49 1 шт
50 00053 TOMIC S.A. Выключатель термический R3#-90.05 1 шт 16A 250VAC T90
51 00245 WP-017 Сетчатый фильтр пластик 1 шт
52 00297 Прокладка 1,5x5,5x11 2 шт fibra/Polonit FA-300
53 00398 Прокладка 1,5x10x14,8 2 шт fibra/Polonit FA-300
54 00253 Прокладка 1,5x8x14,8 2 шт Gambit
55 00377 SIMET S.A. Резьбовой соединитель LTA12-10.0 4/12 шт
56 00002 KOSPEL Смеситель  SG2 с выливной трубкой 1 шт
57 PN-85/M-82215 Винтовой регулятор M3x12-5.8-A-Ms 2 шт
58 00045 PN-60/M86961 Уплотняющее кольцо 3x2,4 2 шт
59 00337 PN-60/M86961 Уплотняющее кольцо 3,3x2,4 5 шт
60 00310 PN-60/M86961 Уплотняющее кольцо 8x2 1 шт
61 00311 PN-60/M86962 Уплотняющее кольцо 12x2 1 шт
62 00312 PN-60/M86961 Уплотняющее кольцо 63x2 1 шт


